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Revolucni zarizeni Contour
Follower pro vodni paprsek

Zajistéte si podstatné vyssi presnost fezani vodnim paprskem
se senzorem Compass™, patentovanym resenim firmy Flow
pro nastaveni vysky a detekci kolizi. Jedna se o nejpfesnéjsi
zafizeni pro kontrolu vysky u systému pro fezani vodnim
paprskem na trhu. Unikatni feSeni detekce odchylky ve stfedu
nastroje misto vnéjsiho krouzku. Systém Compass

kompenzuje nerovnosti materialu a zajistuje co nejpresnéjsi
dily, at uz je fezany materidl hladky a plochy, nebo zakfiveny.

Zafizeni je mozné nainstalovat na stavajici systémy Mach 4,
Dynamic XD® - formou jednoduchého upgradu. Vase
moznosti fezani se rozsifi, takze dosahnete na nové zakazky a
zvySite obrat.

Vyhody

Unikatni patentovana detekce odchylky ve stfedu nastroje;

Presné viceosé kopirovani povrchu;

Detekce kolizi;

Lze doinstalovat na stavajici systémy Mach 4, Dynamic XD;

Demontaz pomoci rychlospojky, bez pouziti naradi



ZvySeni presnosti

Senzor Compass udrzuje optimalni vyskovy odstup mezi smésovaci trubici a
materialem po celou dobu fezani. Detekce ve stfedu nastroje umoziuje presnéjsi
kopirovani povrchu materialu nez klasicky plochy krouzek. Vysledkem je to

Na rozdil od klasickych metod nastaveni vysky neni nutna kontrola vysky v nékolika
mistech materialu; staci zafizeni pfipojit a zacCit fezat. Systém automaticky sleduje
nerovnosti materialu bez nutnosti zasahu operatora — je tak udrzovan optimalni
vyskovy odstup mezi smésovaci trubici a materialem po celou dobu fezani.

Dosahnéte vyssi efektivity prace

Revolu¢ni patentovany nastroj se stfedovym méfenim zjistuje odchylky v ohnisku
nastroje, coz umoznuije flexibilni pohyb v péti osach. Compass fesi problémy
klasickych tfiosych antikoliznich systém(. Operator vée snadno ovladd a mlze
se rychle pustit do prdce — mapovani materidlu pfedem uz neni nutné. Zafizeni
dokaze snadno kopirovat nerovhomérné nebo zakfivené povrchy, prizplsobuje se
nerovnostem automaticky v realném ¢ase i pfi nahlém uvolnéni pnuti v materialu
a automaticky se zastavi, pokud zjisti hrozici kolizi.

Neni nutné specialni skoleni. Zafizeni Compass Ize pripojit ke stavajicimu systému
Mach 4 Dynamic XD a nechat jej pracovat za vas. Rychloupinaci systém umoznuje
rychlou demontaz nastroje, pokud stroj potfebujete pouzit k fezani pod vétsim
Uhlem.

Vytiznéte kvalitnéjsi dily

Senzor udrzuje optimalni vysku po celou dobu fezani, ¢imz zlepsuje vyslednou
presnost. Aktivni, viceosé zafizeni Contour Follower pfedchazi diky detekei kolizi
poskozeni dild i stroje; vysledkem je to nejpresnéjsi mozné fezéni vodnim
paprskem ve 2D i 3D. Vyrabéjte lepsi dily diky senzoru Compass.
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